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Quelques astuces pour changer les cordes                                                                       .

Par Bart Brashers

Article original sur le site de l’ANA :  http://www.nyckelharpa.org/resources/care-changing-strings.html
Un membre de l’ANA m’a récemment écrit pour me poser quelques questions sur le changement des cordes. Voici ce qu’il dit :

« ...J’ai du mal à reconnaitre le son de mon nyckelharpa avec les nouvelles cordes mélodiques. Avant, les cordes de Do grave et Sol sonnaient faiblement, et quand j’allais au-delà du Si sur la corde de Sol cela devenait très faible. Maintenant, toutes les cordes sonnent bien et fort.  C’est comme si l’instrument s’ouvrait . La précédente corde de La n’était pas filée et avait un son très clair contrastant avec le son plus rond de la corde de Do, rendant assez choquant  le passage de l’une à l’autre. A présent, on ne perçoit plus ce passage en montant une gamme de Do sur les deux cordes. La Do est plus puissante qu’avant et la La est plus ronde sans être faiblarde. On peut jouer en haut du clavier sur la corde de Do sans perdre trop de qualité de son. On a vraiment l’impression que c’est un autre instrument.

J’ai vraiment  hâte de changeraussi  les cordes sympathiques, mais j’ai besoin de quelques conseils. Comme tu le sais sûrement, les cordes D’Addario que tu m’as envoyées sont trop longues pour le nyckelharpa. Comment les raccourcis-tu ? Est-ce que tu les coupes simplement ?Et dans ce cas avec quoi ? Quelle longueur laisses-tu dépasser de la mécanique ?La corde a-t-elle tendance à se dérouler ?.... »

Oui, il faut couper la longueur en excès. J’utilise une pince coupante que je garde dans mon étui. Je pense depuis longtemps que je devrais acquérir une meilleure pince, avec un coupe-fil intégré. J’utilise ma pince pour ajuster les sautereaux, mais la mienne ne dispose pas de ce coupe-fil. J’utilise cette pince là car elle a les mâchoires lisses et n’abîme pas les sauteraux. Mais je devrais aller dans un magasin d’outillage pour acheter une bonne pince et en meuler les dents si besoin.

Il faut laisser au moins de quoi faire 5 tours sur le tambour de la mécanique. De ma période de guitariste, j’ai garder un méthode qui consiste à faire avec la corde une arche (la boule de celle-ci étant passée dans le cordier et l’autre extrémité pendant près des mécaniques) dont la hauteur est égale à la distance pouce-auriculaire quand mes doigts sont écartés. C’est à dire que j’ouvre la main, la paume perpendiculaire à la table du nyckelharpa, la corde passant sur le bout du pouce. Il suffit alors de couper la corde au niveau de la mécanique pour conserver, une fois la corde tendue, la bonne longueur d’enroulement.

Soit on fait comme ça, soit on coupe 15 à 20 cm au-delà de la mécanique.

Quand la corde est enroulée, je replie ce qui dépasse  (je laisse environ 1 cm) et le fait passer dans l’espace du chevillier. Il est ainsi plus facile de l’enlever par la suite, le petit bout dépassant du tambour de la mécanique. Il suffit de détendre un peu la corde, de sortir cette extrémité de la corde du tambour avec une pince et de dérouler rapidement à la main. Cela évite d’avoir à tourner la mécanique pour dérouler toute la corde, ce qui est fatigant.

Cela me fait d’ailleurs penser que j’ai acheté, dans un magasin de guitares rock, un « accordeur rapide ». C’est une poignée fixée à une manivelle de telle manière que celle-ci puisse tourner librement. A l’autre extrémité il y a une petite cupule qui s’adapte aux boutons des mécaniques. La manivelle fait environ 5 cm et en la tournant autour du bouton on peut enrouler ou dérouler rapidement la corde. Bien moins fatigant que maintenir, faire un demi-tout, laisser aller, maintenir, faire un demi-tour, ......

Les cordes sympathiques risquent de se dérouler un petit peu, mais cela cesse dès que la tension de la corde est suffisante. C’est cette tension qui sert la corde sur le tambour de la mécanique et l’empêche de se dérouler.

Je coupe aussi l’excédant des cordes mélodiques, mais je laisse toujours une partie de la garniture colorée, c’est très important. C’est cette garniture qui bloque la corde sur le tambour et l’empêche de se dérouler. Sans elle, la corde glisserait, se détendrait et serait injouable. La tension de la corde peut empêcher aussi ce glissement, mais risque de nuire à la sonorité. Dans la mesure ou les cordes ne sont pas spécialement bon marché, il est plus raisonnable d’être prudent et de laisser un peu de garniture.
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